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1.437,48 €  TTC

Le Moticam Pro S5 Lite offre une résolution de 5MP pour tous les domaines, montrant une sensibilité supérieure pour les situations
de faible luminosité en Fluorescence et Polarisation. La lecture des données de l'obturateur Global permet d'accélérer le transfert de
données des phénomènes rapides.

Système prérequis:
Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux ou supérieur. Dualcore 2 GHz - Mémoire RAM 2 Go - Mémoire vidéo min. 512 Mo

Données techniques:
• Capteur: sCMOS 2/3"
• Zone d'imagerie: 11.1mm (diagonale)
• Résolution de capture: 5MP
• Affichage direct via USB: 2448x2048 ; 1224x1024
• Taille de pixel: 3.45x3.45μm
• Mode de balayage: Progressif
• Transfert de données: USB 3.1
• Max. images par seconde (fps *): 2448x2048 à 37.5 images/s; 1224x1024 à 88.4 images/s
• Temps d'exposition: 14 μsec à 2 sec
• Sensibilité: 1146mV(G) à 1/30 sec
• Dispositif de support: TWAIN, SDK et pilote DirectShow
• Monture de lentilles: Monture C
• Logiciel Motic Images Plus pour Windows, OSX et Linux. Fonctions: Capture d'images fixes et vidéo, mesure d'images en direct et
d'images fixes, réglages d'image, balance des blancs, exposition automatique et manuelle, système d'étalonnage des objectifs
individuels
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• Alimentation: 5V (via USB)

Contenu:
Adaptateur CS Ring, câble USB 3.1, lame d'étalonnage 4 points, Motic Images Plus
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