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vers la page produit

382,36 €  TTC

Écran couleur LCD 2,8" et navigation par menu graphique
Résolution d'image thermique de 60 x 60 pixels
Affichage des valeurs minimale et maximale
Elle permet à l'utilisateur d'identifier rapidement et avec précision tout problème thermique potentiel. Grâce à l’appareil photo
intégré, les images thermiques peuvent être enregistrées avec l'heure et la date sur la carte SD fournie et ainsi facilement
documenter les rapports de diagnostics. Elle dispose de cinq palettes de couleurs différentes pour l'enregistrement d'images
thermiques, ainsi que de cinq modes de superposition pour les enregistrements photo à image thermique et d'un menu de
navigation graphique.

Données techniques:
• Sensibilité infrarouge : 0,3 °C
• Champ de vision infrarouge : 20° x 20°
• Temp. IR : -20°C ... 300°C
• Résolution de l'image thermique IR : 60 x 60 pixels
• Type d'affichage : TFT couleur
• Diagonale de l'écran (TFT) : 7 cm (2,8")
• Prise de photos

Dimensions:
138 x 84 x 24 mm

Masse:
190 g (accumulateur inclus)
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Contenu:
Caméra infrarouge, sangle, housse, câble USB

Accessoires recommandés

Pile F22 - PP3 - 9V
Référence 2012815

2,18 €  TTC
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